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TRATIAMENTO 
AGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Goldfish - Water Conditioner 

El bio acondicionador por peces de agua fria actúa inmediatamente, transformando el agua 
del grifo en agua adecuada para la vida de los peces. 

 Liga permanentemente los metales pesados y neutraliza el cloro 

 Protege con sustancias coloidales las partes sensibles de los peces 

 Aporta yodo, magnesio y todas las vitaminas del grupo B 
 

Dosis: 5 ml cada 20 litros de agua  
 
- ml 125 (BIO008)                       
- ml 1000 (BIO034)                    - ml 2000 (BIO035)  

Water Conditioner 

El bio acondicionador actúa inmediatamente, transformando el agua del grifo en agua adecuada para la vida de los peces. 

 Liga permanentemente los metales pesados 

 Neutraliza el cloro 

 Protege con sustancias coloidales las partes sensibles de los peces 

 Aporta yodo, magnesio y todas las vitaminas del grupo B 
 

+ Paquete especial de 1000 y 2000 ml adecuados para los propietarios de grandes acuarios. 
El producto 2000 ml se equipa con una dosificador: los minoristas pueden utilizar una dosis para cada sobre con los peces, para 
asegurar su bienestar durante el transporte. 

+ 
Dosis: 5 ml cada 25 litros de agua  
 
- ml 75 (BIO001)       
- ml 125 (BIO002)       
- ml 250 (BIO003)  
- ml 1000 (BIO005) 
- ml 2000 (BIO006) 
                   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          

        
 
 



 
 
 
 

 

 

Embalaje Especial 

 
Biocondicionador ml 75 + Bacterium Plus 10 capsulas (OFBIO3)                      

 
Biocondicionador ml 125 + Bacterium Plus 20 capsulas (OFBIO1)                      

 
Biocondicionador ml 250 + Bacterium Plus 40 capsulas (OFBIO2)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bacterium Plus 

 
BIO012 – 20 capsulas 
BIO011 – 40 capsulas 
 
Bacterium E Plus es, al mismo tiempo, un producto profundamente innovativo porque es el 
primer activador biològico que interviene de manera eficaz tambièn sobre los Fosfatos, ya 
sea en acuarios de agua dulce que en acuarios de agua salada. 
Todas las pruebas de laboratorio han evidenziado la eficazia en todo tipo de condiciones y 
con cualquier tipo de acuario. Los resultados son sorprendentes e inmediatamente 
verificables en el arco de tiempo de 24 horas de la incorporaciòn de Bacterium E Plus en el 
acuario. 
Bacterium E Plus  es un Activador Biològico que: 

 Asegura una ràpida activaciòn biològica del filtro. 

 Activa y acelera la descomposiciòn de los compuestos azotato-amonìaco (NH3), 
nitridos (NO2) e nitratos (NO3). 

 Con su acciòn selectiva y antagonista reduce el peligro de enfermedades y combate 
las algas. 

 Represtina la flora bactèrica. 

 Es eficaz en acuarios de agua dulce y en acuarios de agua salada. 
 
Una cápsula es suficiente para acuarios de hasta 200 litros (para acuarios más pequeños 
siempre utilizar 1 cápsula, ya que no hay peligro de sobredosis). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Water Conditioner           con 20% de Aloe Vera 
Bio Acondicionador  + Antiestrés y protector de las mucosas 
 
Actúa inmediatamente, transformando el agua del grifo en agua adecuada para la vida de 
los peces. 

 Liga permanentemente los metales pesados 

 Neutraliza el cloro 

 Protege con sustancias coloidales las partes sensibles de los peces 

 Aporta yodo, magnesio y todas las vitaminas del grupo B 

 El aloe vera protege y regenera las membranas mucosas y la piel de los peces  

 Ayuda a cicatrizar pequeñas heridas o inflamaciones con un amplio espectro de acción 
e importantes efectos cicatrizantes.  

 
Para ser utilizado en cambios de agua.  
Usar 1 o 2 veces al día tras situaciones de estrés (transporte, manipulaciones ...) o en caso 
de infecciones. Se puede utilizar tanto en el acuario como en tanques especiales para 
baños curativos.  
 
Dosis: 5 ml  (1 tapa) cada 25 litros de agua 
 
 
 
- ml 125 (BIO081)                               - ml 250 (BIO082)  
- ml 1000 (BIO083)                              - ml 2000 (BIO084) 
 

 

 

 

 

 

Enzyme  
BIO016 – 12 capsulas 
BIO015 – 24 capsulas  
 
Los enzimas son catalizadores biológicos, que permiten una reacción más rápida entre las 
moléculas, con un empleo energético menor. 
Enzyme, mezcla concentrada y seleccionada de enzimas, aumenta la eficacia de las 
reacciones biológicas y particularmente de las bacterias, cuya labor se ve favorecida y 
acelerada. 
Enzyme, acompañado por el activador biológico Bacterium E, exalta las prestaciones de 
éste, que por otra parte es una combinación de bacterias y enzimas,  
Se aconseja el empleo de Enzyme para: 
Acuarios y equipos nuevos - se favorece el establecimiento correcto de las 
condiciones más adecuadas en el sistema filtrador. 
Acuarios con fuerte contaminación causada por una carga biológica excesiva - se 
reduce rápidamente la contaminación al ayudarse la acción de las bacterias. 
Espumadores - se aumenta su eficacia rápidamente y visiblemente. 

Dosis: 1 capsula por 100 litros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Multivitaminico con Amminoacidi y Yodo  
Por Agua dulce y marino  
 
MultiVitamins & Amino Acids es un multivitaminico completo que toma todas las vitaminas 
que son esenciales para el funcionamiento normal de los procesos biológicos; y es un 
complemento alimenticio con todos los aminoácidos (que son los componentes básicos de las 
proteínas), incluyendo los esenciales, que no son sintetizados por los peces. 
Las vitaminas y los aminoácidos son esenciales para la vida de los peces, de las plantas y de 
los invertebratos marinos, pero las vitaminas disponibles en el agua y en los alimentos a 
menudo resultan insuficientes y los aminoácidos no pueden ser producidos por los organismos 
presentes en el acuario. MultiVitaminic & AmminoAcids garantiza un aporte correcto y 
balanceado de estas sustancias fundamentales para tener un acuario encantador y lleno de 
vida. 
Composición 
Vitaminas - A - D - E - C - B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B12 - Ác. Fólico - Biotina 
Aminoácidos - 20 diferentes variedades  
Yodo 
 
- ml 75 (BIO085)                   - ml 125 (BIO022)                   - ml 250 (BIO014)  
- ml 1000 (BIO043)               - ml 2000 (BIO044)  
 
 
 
 
 
 
DiscusVitamin 
 
La formulación básica se ha modificado para intervenir más eficazmente sobre los colores y 
promover la actividad reproductiva. Composición: Vitaminas - A - D - E - C - B1 - B2 - B3 - B5 - 
B6 - B12 - Ac. Fólico - Biotina Aminoácidos - 20 variedades diferentes - Yodo  
Modo de empleo: agitar bien antes de usar. Añada 5 ml de producto cada 50 litros de agua de 

acuario 1 o 2 veces por semana; antes de la cría y durante la cría, duplique la dosis. 
 
- ml 125 (BIO023)                      - ml 250  (BIO019)  
- ml 1000 (BIO046)                    - ml 2000 (BIO047)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CoralVitamin 
 
La formulación básica se ha modificado para satisfacer las necesidades de los peces marinos y 
ser un complemento alimenticio eficaz para los invertebrados. Composición: Vitaminas - A - D 
- E - C - B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B12 - Ac. Fólico - Biotina Aminoácidos - 20 variedades 
diferentes - Yodo  
Modo de empleo: agitar bien antes de usar. Añada 5 ml de producto cada 50 litros de agua de 
acuario 1 o 2 veces por semana; si los peces muestran un estrés severo, duplique la dosis. 
 
- ml 125 (BIO024)                      - ml 250 (BIO020)  
- ml 1000 (BIO049)                    - ml 2000 (BIO050)  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

              
 
 
 

              
 
 
 

              
 
 



 
 
 
Aloe Vera 
Antistess y protección de las membranas mucosas 
 
Extracto natural de Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller). 
Protege y regenera las membranas mucosas y la piel de los peces, y  ayuda a curar 
pequeñas heridas o inflamación. 
Aloe Vera tiene un amplio espectro de acción con importantes efectos curativos 
ampliamente demostrado por la investigación científica moderna. 
 
Dosis: 5 ml (1 tapón) por cada 25 litros 
1 o 2 veces al día después de las situaciones de estrés (transporte, manipulaciones ...) o en 
el caso de las infecciones. 
Se puede utilizar en el acuario o para baños curativos en depósitos especiales 
 
- ml 125 (BIO056)      - ml 250 (BIO057) 
- ml 1000 (BIO059)    - ml 2000 (BIO060) 

 

 

 

 

Amazon Water  
AntiAlgae naturales con ácidos húmicos 
 
Extraído natural de turba con pH ácido. 
Crea un ambiente típico de la selva tropical en el acuario. 
Amazon Water,que hace el agua opaca (con poca luz) y con pH ácido, lucha en modo eficaz 
el crecimiento de todas las algas incluidas las unicelulares. 
 
Dosis: 5 ml (1 tapón) cada 25 litros 
 
 - ml 125 (BIO051)      - ml 250 (BIO052) 
 - ml 1000 (BIO054)    - ml 2000 (BIO055)  
 

 
 
 
 
 
 
 
Light Water 
 
Light Water clarificante para acuarios une las particulas en suspension y los fosfatos 
agrupandolas y haciendolos precipitar permite al filtro de borrarlas.   
Es efectiva pronto, los primeros resultados ya son visibles después de 2–3 horas, el agua 
serà claro y totalmente cristalino dentro de las 6-12 horas.  
Solo para acuarios de agua dulce.    
Light Water se puede utilizar con todos los valore de KH.  
DOSIS: 5 ml (1 tapa) cada 10 litros de agua;  en aguas muy suave y poco calcarea  
( <1°dKH) utilize midad cantidad.  
USO: Utilizar cuando el acuario no es limpio y después de cada cambio de agua y/o desvio 
del fondo. Deja al menos 48 horas entre los usos del producto a otro.  
La nube que aparece no es  peligrosa para los peces y demuestra la eficacia del producto. 

 
- ml 125 (BIO026)      - ml 250 (BIO027) 
 - ml 1000 (BIO037)   - ml 2000 (BIO038)  
 

 

 
 
 
 

             
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

pH / KH –  
Para una reducción controlada de el valor de pH y KH. 
 
Se reduce la dureza de carbonatos (KH) llevándola a niveles óptimos, por tanto, también la 
reducción del valor de pH, determinado por el KH y el valor de CO2. 
Los valores de pH y KH se modifican progresivamente, a fin de no perjudicar la vida de los 
peces y las plantas. 
La mayoría de los peces ornamentales prefiere agua con valores de dureza de carbonato 
igual a 4 ° dKH, y los valores de pH de niveles por debajo de 7,5 
 
- ml 125 (BIO025)      - ml 250 (BIO010) 
- ml 1000 (BIO040)    - ml 2000 (BIO041) 
 
 

 
 
 
 
 
pH / KH +     
Incrementa el valor de la dureza total (y la alcalinidad) 
 
Adecuado para todos los acuarios que requieren agua dura y alcalinos como las de los 
cíclidos africanos y los peces vivíparos. 
Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar el producto junto con nuestro 
pH + que aumenta selectivamente la acidez del agua. 
 
Dosis: 5 ml (1 tapón) en 50 litros de agua aumenta la dureza de acerca 1 °. 
Verter el producto en el acuario en la dosis recomendada. 
Después de dos horas medida el KH y si es necesario repetir el proceso hasta alcanzar el 
valor deseado de KH. 
Se recomienda no aumentar la dureza total de más de 2 ° por día. 
 
- ml 125 (BIO061)      - ml 250 (BIO062) 
- ml 1000 (BIO064)     - ml 2000 (BIO065)  
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TEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test Strips 7 in 1  Fresh Water   
pH GH KH NO2 NO3 Cl Fe    
 
50 tiras (TST037) 

100 tiras (TST031) 

 
 
 
 
 
 
Test Strips 7 in 1  Sea Water  
pH KH NO2 NO3 Cl Ca Fe     
 
50 tiras (TST038) 

100 tiras (TST032) 

 
 
 
 
 
 
Test Strips 6 in 1   
pH GH KH NO2 NO3 Cl       
 
50 tiras  (TST036) 

100 tiras  (TST033) 

 
 

 
 
 
 
Test Strips 5 in 1    
pH GH KH NO2 NO3    
 
50 tiras   (TST035) 
100 tiras   (TST034) 
 

TEST TIRAS 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
    

      
 
 
 
 
 
    

      
 
 
 
 



 
 

Test 5 in 1 – Reactivo 18 ml (TST001) 

En unico paquete los 5 test principales para aqua dulce  
Los test Aquili siempre son precisas, utilizan métodos profesionales y muy eficaces para determinar los 
valores en el acuario y hacer que el agua sea más segura para los peces. 
 
 

 
 
Test pH      Medición fiable y precisa de pH 
 
 
Test KH      Medición fiable y precisa de dureza de carbonato   
 
 
Test GH     Medición fiable y precisa de dureza total  
 
 
Test NO2      Medición fiable y precisa de nitritos 
 
 
Test NO3       Medición fiable y precisa de nitratos 

 
 

TEST CON REACTIVO 18 ML 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test 4 in 1 – Reagenti 18 ml (TST050) 

 
Test pH     Medición fiable y precisa de pH 
 
 
Test KH    Medición fiable y precisa de dureza de carbonato   
 
 
Test NO3      Medición fiable y precisa de nitratos 
 
 

Test PO4      Medición fiable y precisa de fosfatos 
 
 
 

Test 4 in 1 – Reagenti 18 ml (TST051) 

 

Test pH     Medición fiable y precisa de pH 
 
 
Test KH    Medición fiable y precisa de dureza de carbonato   
 
 
Test NO2      Medición fiable y precisa de nitritos 
 
 

Test PO4      Medición fiable y precisa de fosfatos 
 
 
 

TEST CON REACTIVO 18 ML 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Test pH – Reactivo 18 ml – Agua dulce y salada (TST013) 
Contiene: Botella con 18 ml de reactivo, ampolla serigráfica con tapón, escala colorimétrica. 
 

 

Test KH – Reactivo 18 ml (TST014) 
Contiene: Botella con 18 ml de reactivo, ampolla serigráfica con tapón, escala colorimétrica. 
 
 
 

Test GH – Reactivo 18 ml (TST015) 
Contiene: Botella con 18 ml de reactivo, ampolla serigráfica con tapón, escala colorimétrica. 
 
 
 

Test NO2 – Reactivo 18 ml (TST016) 
Contiene: Botella con 18 ml de reactivo, ampolla serigráfica con tapón, escala colorimétrica. 
 
 
 

Test NO3 – Reactivo 18 ml (TST017) 
Contiene: Botella con 18 ml de reactivo, botella con reactivo en polvo,  ampolla serigráfica con tapón, dispensador para 
polvo y escala colorimétrica. 
 
 
 

Test PO4 – Reactivo 18 ml (TST019) 
Contiene: 2 botellas con 18 ml de reactivo, ampolla serigráfica con tapón, escala colorimétrica. 
 

 

 

TEST CON REACTIVO 18 ML 
 
 
 

 

Test Singolo – Reactivo 18 ml 
Los test Aquili siempre son precisas, utilizan métodos profesionales y muy eficaces para determinar los valores en el 
acuario y hacer que el agua sea más segura para los peces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Test para la medición continua del CO2 
Ampula en vidrio 
Reactivo 18 ml  TST012 
 
Contiene 18 ml de reactivo, ampula en vidrio soplado y ventosa, escala colorimétrica y 
pipeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test para la medición continua del CO2 
Ampula en plastico 
Reactivo 18 ml  TST021 
 
Contiene 18 ml de reactivo, ampula en plastico y ventosa, escala colorimétrica. 
 

 

TEST CON REACTIVO 18 ML 
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Liquid Fertilizer 

Fertilizante Líquido para hojas 

Elementos principales: FE – Hierro      Mg – Magnesio      Z – Azufre     K - Potasio 
Elementos minores: Zi – Zinc     Mn - Manganese 
Elementos traces: B – Boron      Cu – Cobre      Mo – Molibdeno      Co – Cobalto 
OLIGOELEMENTOS - ESTIMOLANTE NATURAL DE CRECIMIENTO – YODO - VITAMINAS 
 
Fertilizante liquido de acción completa, asimilable directamente para las hojas. Aseguara un crecimiento exuberante de la vegetación 
acuatica. Acentua el brillo del color de las hojas.  
 
Ofrece a las plantas los vitales micro-nutrientes y el hierro quelato, esencial para la sintesis de clorofila. No contiene fosfatos y nitratos, 
que ya abundan en el acuario, limitando asi el crecimiento de las algas.   
 
Enriquecido con yodo y vitaminas, esenciales para la vida vegetal y animal. Su eficacia se ve reforzada por la presencia de los 
estimulantes naturales de crecimiento. 
 
 
- 75 ml (FER001)    
- 125 ml (FER002)       
- 250 ml (FER003) 
- 1000 ml (FER005)                        
- 2000 ml (FER006)     
 
 
 

 

FERTILIZANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Embalaje Especial 

 
Fertilizante liquido ml 75  + 10 comprimidos (OFF3) 

 
Fertilizante liquido ml 125  + 20 comprimido (OFF1) 

    
Fertilizante liquido ml 250  + 40 comprimido (OFF2)                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fertilizante en Comprimidos para las Raíces 

FER008 – 20 compresse 
FER007 – 40 comprese   

 
Elementos principales: FE – Hierro      Mg – Magnesio      Z – Azufre     K - Potasio 
Elementos minores: Zi – Zinc     Mn - Manganese 
Elementos traces: B – Boron      Cu – Cobre      Mo – Molibdeno      Co – Cobalto 
OLIGOELEMENTOS - ESTIMOLANTE NATURAL DE CRECIMIENTO – YODO – VITAMINAS 
 
Fertilizante de acción completa en tabletas, que se puede asimilar directamente de la raíz.  
• No se desmorona  
• Asegura un exuberante crecimiento de la vegetación acuática  
• Acentúa el esplendor del color de las hojas  
• Aporta microelementos vitales y hierro quelado, imprescindible para la síntesis de clorofila.  
• No contiene fosfatos ni nitratos, que ya abundan en el acuario  
• Enriquecido con yodo y vitaminas, esenciales para la vida vegetal y animal.  
• Su eficacia se ve reforzada por la presencia de estimulantes naturales del crecimiento. 

FERTILIZANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

               

 

                            
 
 
 
 
      
 

 



 
Liquid Fertilizer  
Fertilizante para Plantas Acuáticas con 50% más de Hierro Quelado 
EDTA.  
 
Especialmente adecuado para el paisajismo acuático y para todos los 
acuarios con muchas plantas.  
 
Fertilizante liquido completo (Fe quelato – Mg – Z – K – Zi – Mn – Oligoelementos), asimilable 
directamente por parte de las hojas. 
Aseguara un crecimiento exuberante de la vetetación acuatica y acentua el brillo del color de 
las hojas. Enriquecido con yodo y vitaminas, esenciales para la vida vegetal y animal. Su 
eficacia se ve reforzada por la presencia de los estimulantes naturales de crecimiento. No 
contiene forsfatos y nitrato. 
 
Dosis: 5 ml  cada 50 litros de agua - una vez por semana 
 
- 125 ml (FER051)                   - 250 ml (FER052) 
- 1000 ml (FER053)                      - 2000 ml (FER054)     
 

 

 

 

 

 

 

SUBSTRATE FERTILIZER – Fertilizante por el Fundo FER025 
Substrate fertilizer es un fertilizante completo que suministra todos los minerales y sustancias 
esenciales para un crecimiento exuberante de las plantas de acuario.  

 Base mineral extra-lenta liberación - rica en minerales y buena como suporte a las raíces 
de las plantas.  

 Akadama (Tierra alófona) – base mineral lenta liberación, conserva el sustrate suave y 
poroso garantizando así una ideal oxigenación de las raíces. 

 NPK comprimidos - las tabletas de NPK garantizan una liberación planificada y gradual, en 
un tiempo de 15 a 20 días, de azoto-fósforo-potasio (la baja dosis ayuda a las plantas sin 
crear problemas en acuario).   

 Base mineral fijativa  - este material debido a sus características especiales, interactúa 
con el azoto y  

 el fósforo en el sustrato (y en el acuario) bloquendolos, creando así una reserva siempre a 
disposición de las raíces de las plantas.  

 Tablets fertilizer – comprimidos fertilizantes con oligoelementos – consiste en :  
 
Un paquete de Substrate Fertilizer de 2 litros es la cantidad correcta para acuarios de 50 a 60 
litros  

 

FERTILIZANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Amazon Water  
AntiAlgae naturales con ácidos húmicos 
 
Extraído natural de turba con pH ácido. 
Crea un ambiente típico de la selva tropical en el acuario. 
Amazon Water,que hace el agua opaca (con poca luz) y con pH ácido, lucha en modo eficaz el 
crecimiento de todas las algas incluidas las unicelulares. 
 
Dosis: 5 ml (1 tapón) cada 25 litros 
 
 - ml 125 (BIO051)      - ml 250 (BIO052) 
- ml 1000 (BIO054)     - ml 2000 (BIO055) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AntiAlgae 

Gracias a la composición particular AntiAlgae combate las algas de forma rápida y eficaz. 
Inhibe inmediatamente el crecimiento de cada tipo de alga sin dañar las plantas. 
inhibe inmediatamente el crecimiento de todos los tipos de algas sin dañar las plantas. 
Dosis: 10 ml cada 40 litros. 
Antes y después del tratamiento saque mecanicamente las algas muertas porque éstas son muy 
contaminantes 
Garantice la máxima oxigenación del agua. 
Al variar el tipo de algas y la composición del agua, AntiAlgae perfecciona su eficacia después 
de 1 - 6 semanas. 
Repita el tratamiento después de 10 días si el problema de las algas parece muy grave. 
 
  
- ml 75 (FER010)                     - ml 125 (FER012)                   - ml 250 (FER011)     
- ml 1000 (FER013)                 - ml 2000 (FER014)  
 

 
 
 
 
 
 
 

ANTIALGAE 

 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 



 
 
 

Liquid CO2 

Es un fertilizante que ayuda a tener plantas fuertes que pueden competir contra las algas. 
El CO2 se libera lentamente en 12-18 horas, por lo que es necesario utilizar todos los días. 
Un efecto importante es la considerable reducción de todos los tipos de algas; a diferencia 
de cobre, el ingrediente activo se descompone cada hora entonces no hay riesgo de bio 
acumulación en las plantas, los animales o el ambiente. 
 
Dosis recomendada: 1 ml por 50 litros de agua una vez al día; mejor por la mañana. 
La cantidad máxima es de 2 ml por 50 litros de agua. 
 
 - ml 125 (FER031)      - ml 250 (FER032)     
- ml 1000 (FER036)     - ml 2000 (FER037) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2 Tabs  

Comprimidos efervescentes que sueltan anhídrido carbónico y 
sustancias nutritivas 

Integran la fertilización normal, y aseguran plantas hermosas y frondosas. Al usarse con 
regularidad, sustituyen eficazmente todos los sitemas con tanques o reactivos en los 
pequeños acuarios. Es indispensable tener en el acuario el Test Aquili para CO2 para una 
utilización correcta (cantidades y tiempos). 
 
1 comprimido cada 30/50 litros – 1 para dia 
 
CO2 Tabs 
30 comprimidos (COT301) 
60 comprimidos (COT601) 
 
 
 
CO2 Tabs – Lento Rilascio 
30 comprimidos (COT30) 
60 comprimidos (COT60) 
 

 

CO2 
 
 
 
 

        
 
 
 
         

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 



Pinza recta  (FER015) 

Pinza curva  (FER016) 

Tijera recta  (FER017) 

Tijera curva  (FER018) 

 

Pinza recta – acero especial (FER038) 

Pinza curva – acero especial (FER039) 

Tijera recta – acero especial (FER040) 

Tijera curva – acero especial (FER041) 

Tijera Wave – acero especial (FER042) 

 

 

Pinza recta - negro (FER043) 

Pinza curva - negro (FER044) 

Tijera recta - negro (FER045) 

Tijera curva - negro (FER046) 

 

 

   
 

Raspador de algas (FER023) 

Hoja de repuesto (FER023A) 

PINZA Y TIJERA 

     

 

 

  

            

 

       

 

 

       
 

 

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Aquili   
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DIFUSION DE CO2  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipos para la difusion de CO2  

El dyoxide del carbón es un elemento esencial para todas las plantas del agua que lo asimilen en su forma gassosa.  
En un acuario con un contenido equilibrado de CO2:  
 Las plantas se hacen más grandes y más robusto, con un crecimiento exuberante  
 Aumenta el contenido de oxígeno, debido a que la fotosíntesis es más fácil  
 El pH se estabiliza con facilidad a un nivel óptimo  
 No aparecerá cal en la hojas y en el vidrio 
 

 

 

 

CO2 SMALL SYSTEM 
 

 

CO2SMALL  

EQUIPO CO2 CON BOMBONA DESECHABLE 300 g 
con REDUCTOR A PISTON 

 
 

(CO2SMALL) 

 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manopola di regolazione fine 

  

Rosca 10 x1 

 

Data e lotto di produzione 

Valvola de segridad interna 

  

Fecha y lote de produccion 
 

El reductor de presiòn a piston (CO240): 
 Reduce la presión de gas del cilindro a 2 - 2,5 bar 
 Con el pomo de regulaciòn de precisiòn controla el flujo, suministrando la exacta cantidad de CO2  
 
 

Bombona desechable 300 g (CO215B) 

Diffusor en Plastico (CO287) 

  

Tubo per CO2 (CO254) 

  

Check Valve en Plastico (MC023) 

  

CO2 SAMLL SYSTEM 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Equipos para la difusion de CO2  

El dyoxide del carbón es un elemento esencial para todas las plantas del agua que lo asimilen en su forma gassosa.  
En un acuario con un contenido equilibrado de CO2:  
 Las plantas se hacen más grandes y más robusto, con un crecimiento exuberante  
 Aumenta el contenido de oxígeno, debido a que la fotosíntesis es más fácil  
 El pH se estabiliza con facilidad a un nivel óptimo  
 No aparecerá cal en la hojas y en el vidrio 
 

 

 

 

CO2 PLANTA PLUS 
 

CO2 PLANTA PLUS 

EQUIPO CO2 CON BOMBONA DESECHABLE 600 g 
con REDUCTOR A PISTON con AGUJEROS PARA MANOMETROS 

 

 

 
         
Modelos con:  
 
 
 

                 Reductor con agujeros para manómetros CO230 

  

 

 

                    Reductor con manómetro de Alta presión CO230A  

 

 

 

                 Reductor con manómetro di Baja presión CO230B  

 

 

 

                 Reductor con 2 manómetros CO230D    

 
 

 
 
 

Todos los modelos pueden tener una electroválvula de  
aluminio montado en el reductor (con racores, sin cable ni enchufe)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El reductor de presiòn a piston: 
 Reduce la presión de gas del cilindro a 2 - 2,5 bar 
 Con el pomo de regulaciòn de precisiòn controla el flujo, suministrando la exacta cantidad de CO2  
 4 opciones disponibles: sin manómetro, con 1 manómetro (alta o baja presión), con 2 manómetros 

 

 

 

Perilla de ajuste fino 

 

Rosca 10 x 1 

Valvula de seguridad interna 

     Tubo (CO254) 

Check valve en plastico (MC023) 

AGUJEROS PARA MANOMETROS 

CO2 PLANTA PLUS 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                   
 
 

                                                                                            
Test CO2 – ampolleta plastico                   Diffusor en vidrio (CO284) 

 
 
 
 
 

                                 

                                
            Bombona Desechable 600 g (CO215) 

    
 
 
 

 



Reductor pistón (CO240) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductor pistón con agujeros para manómetros (CO241) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductor pistón con manómetro de Baja (CO241B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductor pistón con manómetro de Alta (CO241A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reductor pistón con 2 manómetros (CO241D) 
 
 
 
 

CO2 – REPUESTO 
 
 
 
 

               
 
 
 

                
 
 
 
 

                   
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



Diffusor en plastico (CO287) 

Inserto porosa de repuesto (CO297) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusor Triangular (CO284) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check Valve en plastico (MC023) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bombona Desechable 
   
kg. 0,600  rosca 10x1              (CO215) 
  
kg. 0,300  rosca 10x1                  (CO215B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini Reactor (CO299) 
 
 

 

CO2 REPUESTO 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

                      
 



Equipos para la difusion de CO2  

El dyoxide del carbón es un elemento esencial para todas las plantas del agua que lo asimilen en su forma gassosa.  
En un acuario con un contenido equilibrado de CO2:  
 Las plantas se hacen más grandes y más robusto, con un crecimiento exuberante  
 Aumenta el contenido de oxígeno, debido a que la fotosíntesis es más fácil  
 El pH se estabiliza con facilidad a un nivel óptimo  
 No aparecerá cal en la hojas y en el vidrio 
 

 

 

 

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM 
 
 
 
 

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM  

EQUIPO CO2 CON BOMBONA DESECHABLE 600 g 
con REDUCTOR 2 MANOMETROS 

   
(CO225) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tubo (CO254) 

Check valve en plastico (MC023) 

El reductor de presiòn (CO224) desempeña, en realidad, tres funciones: 
 Con el pomo central abre el gas y regula la presión de salida  
 Con el pomo de regulaciòn de precisiòn controla el flujo, suministrando la exacta cantidad de CO2,  
 Con los manometros permite el control de la presión dentro del cilindro y de la presión de salida. 
 

                                                            CO2 PROFESSIONAL SYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manopola per la regolazione della pressione 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

             Manometro   Manometro    
             alta pression                 baja pression                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                        
                    Pomo de  

ajuste fino   
Rosca  10x1 

                                                                                      
Válvula de seguridad en la parte posterior  
 

                                                      
 

                                                                                         
Test CO2 – ampolleta plastico                  Diffusor en vidrio (CO266) 

             
 
 

                                 
                Bombona Desechable 600 g (CO215) 

    
 



CO2 PROFESSIONAL SYSTEM  
  

EQUIPO CO2 CON BOMBONA RECARGABLE Kg 0,500 

Modelo CLASSIC (CO255) 

 Reductor Profesional con 2 manometros con adaptator para bombona recargable 
 Bombona Recargable kg 0,500 con apoyo 
 Diffusor en vidrio 
 Check Valve en plastico 
 Test CO2 con ampolleta en plastico 
 Tubo 

 
 

Modelo TOP (CO255T) 

 Reductor Profesional con 2 manometros con adaptator para bombona recargable 
 Electrovalvula montado sul reductor 
 Bombona Recargable kg 0,500 con apoyo 
 Diffusor en vidrio 
 Check Valve en plastico 
 Test CO2 con ampolleta en plastico 
 Tubo 

 
 
 



CO2 PROFESSIONAL SYSTEM  
  

SET COMPLETO PER BOMBOLA RICARICABILE  

Modelo CLASSIC (CO206) 

 Reductor Profesional con 2 manometros con adaptator para bombona recargable 
 Diffusor en vidrio 
 Check Valve en plastico 
 Test CO2 con ampolleta en plastico 
 Tubo 

 
 
 
 

Modelo TOP (CO206T) 

 Reductor Profesional con 2 manometros con adaptator para bombona recargable 
 Electrovalvula montado sul reductor 
 Diffusor en vidrio 
 Check Valve en plastico 
 Test CO2 con ampolleta en plastico 
 Tubo 

 

 
 
 



Reductor de Presion con manometro  
- con manometro de alta (cod. CO223A) 
- con manometro de baja (cod. CO223B) 
 

  

Reductor de Presion dos manometros  
Para bombona recargable  (cod. CO226) 
 

Reductor de Presion dos manometros (CO224) 
 

  

Reductor de Presion sin manometro (CO222) 
 

Reductor de Presion dos manometros  
con Electrovalvula montado (CO227) 
 

  

CO2 – REPUESTO 
 
 
 

               
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 

       
 



Electrovalvula Laton  AC  - 3,5 W   
con conexiones, cable y Shuko 
 (CO210) 
 
 

  

Electrovalvula Aluminio  AC  -  3,5 W   
con conexiones, cable y Shuko 
 (CO2102) 
 
 

  

Electrovalvula Laton  24V DC - 3,5 W   
con Transformador para corriente 220V CA 
con conexiones, cable y enchufe 
(CO209) 
 

  

Solo Electrovalvula 

Elettrovalvula Laton 3,5 W  - 24V DC CO209A       

 

Elettrovalvula Laton 3,5 W – AC CO210-1              

 

Elettrovalvula Aluminio 3,5 W – AC  CO2103- 

 

Transformador 220 V a 24 V CO209B  

                                                                                                                                              CO2 - REPUESTO 
     
       
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 

                  

                

               

               

 



Test para la medición continua del CO2 - Ampula en plastico 
Reactivo 18 ml  TST021 
 
Contiene 18 ml de reactivo, ampula en plastico y ventosa, escala colorimétrica. 
 

 
 

Test para la medición continua del CO2 - Ampula en vidrio  
Reactivo 18 ml  TST012 
 
Contiene 18 ml de reactivo, ampula en vidrio soplado y ventosa, escala colorimétrica y 
pipeta. 
 
 
 

Ampolleta para la medicion de la CO2 (CO243) 
 

Regulador de flujo (cod. CO229) 
 

Cable  
 
- Cable con enchufo italiano  (cod. CO210E) 
 
- Cable con enchufo Shuko  (cod. CO210EE) 

CO2 – REPUESTO 
 
 
 
 
 
 

         
 
            
   
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 



Diffusor Nano (CO265) 
 

Diffusor Pollen (CO266) 
 

Diffusor Angular 
- cm 1 (CO285) 
- cm 2 (CO236) 
- cm 3 (CO237) 
- cm 5 (CO238) 
 

Diffusor Base (CO264) 
 

Diffusor Triangular (CO284) 
 

                                                                                                                                              CO2 - REPUESTO 
 
 
 
 

           
 
 
 
  

              
 
 
 

       
 
 

                
 
 

                          

                     



Bombola Usa e Getta 
   
kg. 0,500  passo 10x1              cod. CO215                                   
kg. 0,500  passo 11x1,5            cod. CO215A  
kg. 0,200  passo 11x1,5            cod. CO215B 

Bombola Acciaio kg 0,500  (cod. CO260) 
 
Supporto bombola acciaio kg 0,500  (cod. CO261) 
 

Bombola Acciaio kg 2,00  (cod. CO262) 
 
Bombola Acciaio kg 6,00  (cod. CO263) 
 

 
Check valve en vidrio (CO281) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contador de burbujas (CO242) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Set Contador de burbujas y Check valve (CO270) 
 

  

In Out  Lyly-Pipe: 
Diámetro mm 9 (CO280) 
Diámetro mm 13 (CO274) 

Diámetro mm 17 (CO278) 
  
 
 
 
 
 
 
In Out  Poppy-Pipe: 
Diámetro mm 9 (CO280C) 
Diámetro mm 13 (CO274C) 

Diámetro mm 17 (CO278C) 

 

CO2 – REPUESTO 
 
            
 
 
 
 

 
 
 

                    
 

     
 
            

                     
 
 
 

                         
 
 
  

                             



Adattatore Riduttore 10x1 / Bombola ricaricabile  (cod. CO228) 
 
Adattatore Riduttore 11x1,5 / Bombola U/G 10x1  (cod. CO228B) 
 

Bombona Desechable 
   
kg. 0,600  rosca 10x1              (CO215) 
  
kg. 0,300  rosca10x1                   (CO215B) 
 
kg. 1.300  rosca 10x1                   (CO215C) 
 

Bombona Acero kg 0,500  (CO260) 
 
Apoyo kg 0,500  (CO261) 
 

Bombona Acero kg 2,00  (CO262) 
 
Bombona Acero kg 4,00  (CO259) 

 
Bombona Acero kg 6,00  (CO263) – solo con reserva 

 

Adaptator:   Reductor 10x1 / Bomboaa Rec.  (CO228) 

 

CO2 - REPUESTO 
 
 
 
 

             
 
         

          
 
 

               
 
 
 
 
 

        

       
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Aquili   
       Productos italianos de alta cualidad y buon precio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 
ABSORBENTES Y 

FILTRANTES                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 



 

NO3 - PO4  Removal - Fresh Water 
 
 
 

Mezcla equilibrada de materiales absorbentes 
Especialmente diseñado para acuarios de agua dulce 

Elimina nitratos, fosfatos, silicatos y ion amonio 
 

 

 
 

 Libera rápidamente el acuario de la contaminación de nitratos, fosfatos, silicatos y ion amonio removiendo los restos 
orgánicos azotados.  

 Liga durablemente el nitrato , fosfatos, silicatos y ion amonio incluso después de que se habrá agotado la capacidad de 
adsorbción 

 Combate eficazmente el desarrollo de las algas.  

 Confiere más limpidez al agua. 

 Los peces están más sanos y protegidos.  

 El acuario necesita menos mantenimento 

 Puede ser colocado en el filtro principal, como último estrato, o en un filtro separado a lenta circulación. 
 
 
  
 
La duración del producto depende del grado de contaminación presente en el acuario.  
Para garantizar la correcta gestión del filtro se recomienda insertar el carbón activo después de 
materiales absorbentes 
 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

PRODUCTOS AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRODOTTI AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          Si un acuario tiene  Nitrati NO3    50 mg/l 

Fosfati PO4     2 mg/l  

Ione Ammonio NH3    2 mg/l  

Silicati SiO2    0,5 mg/l 

 

 
 

La confezione indicata è:     Acquario da 48 lt  Removal F ml 150 – circa gr 130  REM022            

 
 

Acquario da 80 lt  Removal F ml 250 – circa gr 220  REM001            

 
 

Acquario da 160 lt  Removal F ml 500 – circa gr 440  REM002            

 
 

Acquario da 320 lt  Removal F ml 500 – circa gr 440  REM002            

 
 

 
 
 
 
 



 

  PO4 - NO3 Removal - Sea Water 
 
 

Mezcla equilibrada de materiales absorbentes 
Diseñado específicamente para acuarios de agua salada 

La fórmula se ha mejorado para absorber más fosfatos con el  
mantenimiento de su eficacia para nitratos, silicatos y ion amonio 

 

 
 

 Libera rápidamente el acuario de la contaminación de nitratos, fosfatos, silicatos y ion amonio removiendo los restos 
orgánicos azotados.  

 Liga durablemente el nitrato , fosfatos, silicatos y ion amonio incluso después de que se habrá agotado la capacidad de 
adsorbción 

 Combate eficazmente el desarrollo de las algas y la proliferación de las Diatomeas. 

 Impide la precipitación del calcio 

 Favorece el crecimiento de los corales, de los invertebrados marinos y de las plantas 

 Confiere más limpidez al agua. 

 Los peces están más sanos y protegidos.  

 El acuario necesita menos mantenimento 

 Puede ser colocado en el filtro principal, como último estrato, o en un filtro separado a lenta circulación  
 

 
 
La duración del producto depende del grado de contaminación presente en el acuario.  
Para garantizar la correcta gestión del filtro se recomienda insertar el carbón activo después de 
materiales absorbentes 
 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

PRODUCTOS AMPLIO ESPECTRO DE EFICACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRODOTTI AD AMPIO SPETTRO D’AZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          Se un acquario ha:  Nitrati NO3    50 mg/l 

Fosfati PO4     2 mg/l  

Ione Ammonio NH3    2 mg/l  

Silicati SiO2    0,5 mg/l 

 

 
 

La confezione indicata è:     Acquario da 60 lt  Removal S ml 250 – circa gr 220    REM003            
 

 
Acquario da 120 lt  Removal S ml 500 – circa gr 440    REM004            
 

 
Acquario da 240 lt  Removal S ml 1000 – circa gr 880    REM014            
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Nitrate Minus 
Rimuove i Nitrati – NO3  dall’acqua dolce e marina 

Nitrate – Minus assorbe anche i Silicati. 
1 litro di prodotto assorbe 21.000 mg di Nitrati - NO3  

 

 Assorbe rapidamente dall'acquario nitrati e silicati rimovendo anche i rifiuti organici azotati.  

 Lega durevolmente nitrati e silicati anche dopo l'esaurimento della capacità d'assorbimento senza il rischio di cessione di 
una parte degli inquinanti assorbiti 

 Combatte efficacemente lo sviluppo delle alghe.  

 Rende l'acqua limpida. 

 I pesci sono più sani e protetti.   

 L’acquario richiede meno manutenzione 

 Può essere inserito nel filtro principale come ultimo strato, o in un filtro separato a lenta circolazione 
 
La durata del prodotto dipende dal grado di inquinamento presente in acquario 
Per una  corretta gestione del filtro è consigliabile inserire del carbone attivo dopo i materiali assorbenti 
 
Confezione:  ml 250 (REM027)        ml 500 (REM028)           ml 1000 (REM029)             ml 3450 (REM030) 
Assorbe:       5.250 mg NO3             10.500 mg NO3              21.000 mg NO3                  72.450 mg NO3 
 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 
 

 

PRODOTTI AD AZIONE SELETTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 



        
 REM037 ml 250    REM038  ml 500     

 

Nitrate Minus + Phosphate Minus  
Rimuove Nitrati – NO3  e Fosfati - PO4  dall’acqua dolce e marina 

Assorbe anche Silicati ed Arsenico 
1 litro di prodotto assorbe 14.000 mg di NO3 e  4.000 mg di PO4 

 Assorbe rapidamente dall'acquario nitrati, fosfati e silicati rimovendo anche i rifiuti organici azotati.                 

 Lega durevolmente nitrati, fosfati e silicati anche dopo l'esaurimento della capacità d'assorbimento senza il rischio di 
cessione di una parte degli inquinanti assorbiti 

 Combatte efficacemente lo sviluppo delle alghe.  

 Rende l'acqua limpida. 

 I pesci sono più sani e protetti.   

 L’acquario richiede meno manutenzione 

 Può essere inserito nel filtro principale come ultimo strato, o in un filtro separato a lenta circolazione 
 
La durata del prodotto dipende dal grado di inquinamento presente in acquario 
Per una  corretta gestione del filtro è consigliabile inserire del carbone attivo dopo i materiali assorbenti 
 
 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 
 

 

PRODOTTI AD AZIONE SELETTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       
 
          Confezione:            ml 250 REM037                         ml 500 REM038                                    
      Dolce- Assorbe:       4.375 mg NO3 & 500 mg PO4    8.750 mg NO3 & 1.000 mg PO4     
        Marino - Assorbe:   4.375 mg NO3 & 300 mg PO4    8.750 mg NO3 & 600 mg PO4        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Phosphate – Absorbs 
Elimina los Fosfatos - PO4 de agua dulce y salada. 

1 litro de producto absorbe 5.000 mg de PO4 
 

 Libera rápidamente el acuario de fosfatos  

 Liga durablemente los fosfatos después de que se habrá agotado la capacidad de adsorbción 

 Combate eficazmente el desarrollo de las algas.  

 Confiere más limpidez al agua. 

 Los peces están más sanos y protegidos.  

 El acuario necesita menos mantenimento 

 Puede ser colocado en el filtro principal, como último estrato, o en un filtro separado a lenta circulación 
 
La duración del producto depende del grado de contaminación presente en el acuario 
 
ml 150 (REM031)        ml 250 (REM032)        ml 500 (REM033)           ml 1000 (REM034)             ml 3450 (REM035) 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

PRODUCTOS ACCION SELECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



Phosphate – Minus 
Elimina los Fosfatos - PO4 del agua dulce y de mar 

Phosphate – Minus también absorbe silicatos y arsénico 
1 litro de producto absorbe 12.000 mg PO4 

 

La capacidad de absorción teórica es aproximadamente de 20.000 mg / l, pero en la forma disponible en el 
mercado, el producto es muy húmedo, y esto reduce la capacidad de absorción de alrededor de 12.000 mg / l. 
Los fosfatos son presentes en el acuario, luego de la descomposición de alimentos en exceso, hojas y otras sustancias orgánicas. La 
presencia de los mismos es necesaria, pero, no son dañinos, sólo en pequeñas concentraciones. El aumento de la concentración 
provoca, en agua dulce, la proliferación de algas; en agua de mar, el bloqueo de la síntesis del calcio. En aguas naturales, no 
contaminadas, la concentración de fosfatos es muy baja, pero para obtener el mismo resultado en el acuario es, casi indispensable 
utilizar productos específicos que disminuyan, los valores de PO4. 
Los valores aconsejados son no más de 0,1 - 0,3 mg/l, en agua de mar; sería aconsejable una concentración inferior a  0,015 mg/l. 
Con la ayuda de PHOSPHAT-MINUS, un nuevo material absorbente específico para la eliminación de los fosfatos, es posible obtener 
estos resultados; de hecho PHOSPHAT-MINUS logra unir grandes cantidades de PO4 sin interferir negativamente con el agua del 
acuario. 

 puede ser usado en aguas dulces y de mar. 

 Une en modo estable los fosfatos, sin dejar alguna sustancia, una vez alcanzada la saturación.  

 No crea problemas en peces sensibles o invertebrados.  

 Puede ser colocado en el filtro principal, como último estrato, o en un filtro separado a lenta circulación. 

 

 
REM025   ml 150 – cerca g 162          300- 600 l de agua dulce o 150-300 l de agua de mar. 
REM018   ml 250 – cerca g 270           500- 1000 l de agua dulce ó 250-500 l de agua de mar 
REM019   ml 500 – cerca g 540           1000- 2000  l de agua dulce ó 500-1000 l de agua de mar.  
REM020   ml 1000 – cerca g 1080       2000- 4000 l de agua dulce o 1000-2000 l de agua de mar. 
REM021  ml 3450 – cerca g 3726   

 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

                                                                                       PRODUCTOS ACCION SLECTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



Carbon Super Active - Mineral 
Indice de yodio 1.000 - BET 1.100 m2/g 

 

El Carbón Super Active – Mineral  Aquili es un producto de carbono granular de alta calidad a partir de una materia prima 
seleccionada de origen mineral, por la activación física (vapor). 
 
Este carbón es particularmente eficaz para la eliminación de contaminantes orgánicos, colorantes, pesticidas, disolventes clorados, 
hidrocarburos aromáticos, fenoles, taninos, cloro, cloraminas, ozono y compuestos que causan malos olores y sabor en el agua. 
 
El Carbón Super Active - Mineral Aquili cumple con la norma UNI EN ISO 12915 "carbón granular activado granular para uso en el 
tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano" estándar. 
 
índice de yodo     mg / g 1000 
superficie específica (BET)    m2 / g 1,100 
Tamaño de las partículas   0,425-1,7 
Mayor densidad     kg / m3 480 
Humedad    % 2 
pH        alcalino 

 
 

         REM041              REM042                 REM043 
          ml 150               ml 250                   ml 500 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

CARBON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
 



El Carbón Super Active – Coco  Aquili es un producto de carbono granular de alta calidad, producido a partir de cáscaras de coco por 
la activación física (vapor) 
 
Este carbón es particularmente eficaz para la eliminación de contaminantes orgánicos, colorantes, pesticidas, disolventes clorados, 
hidrocarburos aromáticos, fenoles, taninos, cloro, cloraminas, ozono y compuestos que causan malos olores y sabor en el agua. 
 
El Carbón Super Active - Coco Aquili cumple con la norma UNI EN ISO 12915 "carbón granular activado granular para uso en el 
tratamiento de las aguas destinadas al consumo humano" estándar. 
 
índice de yodo     mg / g 1.100 
superficie específica (BET)    m2 / g 1,250 
Tamaño de las partículas   0,425-1,7 
Mayor densidad     kg / m3 500 
Humedad    % 5 
pH        alcalino 
 

Carbon Super Active - Mineral 
Indice de yodio 1.000 - BET 1.100 m2/g 

 

            REM046             REM047              REM048 
             ml 150              ml 250                ml 500 

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

CARBON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 



Super Carbon Activado – sin polvo 
Absorbe contaminantes, colorantes y medicamentos 

 

El Carbón Active – Mineral  Aquili es un producto de carbono granular de alta calidad a partir de una materia prima seleccionada de 
origen mineral, por la activación física (vapor). 
Este carbón es particularmente eficaz para la eliminación de contaminantes orgánicos, colorantes, pesticidas, disolventes clorados, 
hidrocarburos aromáticos, fenoles, taninos, cloro, cloraminas, ozono y compuestos que causan malos olores y sabor en el agua. 
Carbón activo es fácil y cómodo de usar, ya envasados en un material especial perforado que permite un uso más sencilla que nunca, 
sin ensuciarse las manos. 
Carbón activo está disponible en tamaño con 3 bolsas de pre-medida de 100 gramos y en tamano de una sola bolsa de 300 gramos 
adecuado para grandes acuarios. 
 
 
índice de yodo    mg / g 1000            Superficie específica (BET)   m2 / g 1,100 
Tamaño de las partículas  0,425-1,7                 Mayor densidad    kg / m3 480 
Humedad   % 2   pH     alcalino 
 

CARBON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

300 g cod. MC010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



La concentración de materia orgánica en descomposición en un acuario es muy alta en relación con la cantidad de agua presente, para esto 
necesitamos de un cultivo bacterico muy activo que metaboliza rápidamente todos los contaminantes. Las bacterias necesitan un sustrato 
específico para instalarse en el filtro de acuario. Con el mismo volumen externo del material de filtro (sustrato) es mejor que tiene la 
mayor porosidad y por lo tanto tiene más espacio para las bacterias.  Un filtro con más bacterias será más eficaz en la eliminación de 
sustancias orgánicas en descomposición.  
Los anillos en vidrio sinterizado, gracias al hueco cilíndrico y a su extraordinaria porosidad, son materiales filtrantes con múltiples 
propiedades, apto tanto para la filtración mecánica que por la filtración biológica. 
La forma particular de de los cilindros no impedir el paso del flujo del agua y promueve la deposición de material de desecho que quedan 
en el filtro. 
El tratamiento especial del material con el que se fabriquen (el viario está roto y refundido), consiguen una excelente porosidad y con 
innumerables poros que comunican entre ellos. 
La estructura especial de los agujeros, en combinación con un espesor adecuado de la pared ofrece las condiciones ideales para la vida de 
las bacterias nitrificantes. Esto garantiza la mejor descomposición de los contaminantes amonio y nitrato y, con una velocidad de flujo 
disminuida, del Nitrato tambien. Cada anillo tiene una superficie de 1 m² y 1 litro de producto ofrece una superficie de casi 300 m², 
utilizable para la colonización de bacterias nitrificantes. Esto permite, con una cantidad menor de material filtrante, una filtracion más 
eficaces y seguras (1 litro de producto es suficiente para un acuario de 200 litros). El material es completamente no toxico y utilizable 
nuovamente. 

Anillos en vidrio Sinterizado 
6 - 8 vecez mas porosos de anillos en ceramica 

 

ANILLOS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 litro - cerca 400 g (cod. MC004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 



  Zeolite - Ammonium Minus 
Elimina los ions de Ammonio - NH4  del agua dulce 

1 litro de producto absorbe 14.000 mg di NH4  - Ion Amonio 

 

 
Granulado de roca chabasite de primera calidad con elevada microporosidad, que tiene gran renombre debido a su propriedad de 
adsorbción notablemente selectivas con respecto a los cationes. 
El producto es particularmente versátil y en el acuario puede desempeñar varias funciones: 

 Filtrado mecánico – La conformación externa favorece la deposición del material en suspensión 

 Filtrado biológico - Su estructura interna microporosa, con un area superficial amplia y poros uniformes con una o más 
dimensiones, facilita la instalación de las bacterias nitrificantes y permite reducir el nivel de los compuestos 
nitrogenados.   

 Filtrado Adsorbente – Su natura química le permite adsorber selectivamente todas las sustancias tóxicas como amoníaco, 
amonio, sulfatos y los metales pesados, pesticidas, aflatoxinas, gases y olores desgradables. 

Su polivalencia le permite ser utilizado como material filtrante en las peceras con peces de colores o con animales de agua muy 
contaminantes como las tortugas.  Es eficaz en agua dulce pero no en agua salada, porque el ión amonio se transforma en amoniaco 
que no interacciona con este tipo de materiales absorbentes. 
Puede ser colocado en el filtro principal, como último estrato, o en un filtro separado a lenta circulación 
 
Embalaje:    ml 250 (REM005)         ml 500 (REM016)           ml 1000 (REM006)             ml 3450 (REM017) 
ABsorbe:       2.100 mg NH4              3.500 mg NH4                7.000 mg NH4                   14.000 mg NH4 
 

 REM005  ml 250    REM016  ml 500         REM006  ml 1000 
  

Dentro de cada  
paquete 

1 capsula de 
 Bacterium E Plus  

 

 

PRODOTTI AD AZIONE SELETTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquili   

Productos italianos de alta cualidad y buon precio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE 
OSMOSIS INVERSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OSMOSIS INVERSA 
 
 
 
 
 
 

 Agua pura, siempre pronta 

 Sin sales y substancias nocivas 

 Bajos costes de trabajo, equivalente a 1 – 2 euro centésimos por litro 

 Fácil de usar 

 Ecológico 

 Funciona sin energía eléctrica y sin aditivos químicos 

 No se necesitan bombas, es suficiente la presión de la red hídrica 

 
 

 

La osmosis inversa es una tecnología que utiliza la capacidad de ciertas membranas semi- permeables de separar el agua de las 

sustancias en ella disueltas. Aplicando una cierta presión (la de la red hídrica) se fuerza el agua para que atraviese la membrana; el agua 

pura (impregnado) será separada del agua que contiene los sales (concentrado) La membrana osmótica que desarrolla el nivel mayor de 

impulso realizable (la de poliamida/polisolfona), se comporta como una barrera respecto a los sales y substancias inorgánicas, también 

respecto a substancias orgánicas de peso molecular superior a 100; es por lo tanto una excelente defensa contra los micro -

contaminantes, pesticidas, pirógenos, virus y bacterias que estuviesen contenidos en el agua. Esta tecnología que ha aparecido en el 

Mercado del Tratamiento de las Aguas recientemente, esta tomando pie rápidamente y en pocos años se ha impuesto gracias a sus 

características de versatilidad, de excelentes prestaciones y de sencillez en su utilización. 

 

Datos  técnicos 
Agua osmótica – Agua residual los equipos han sido regulados en condición idealy experimentada relación de 1 a 4. 
Presión de ejercicio:                    3 – 8 Bar 
Temperatura:                                                   1 - 30 ° Centígrados 
Membrana de calidad:                                     TFM Poliamida  - Polisolfona 
Porcentaje de retención Sales    98% - 99% 
Valores agua en salida:                                   10 – 40 microsiemens 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cartucho Carbon Activo 2” – 1500 GLD           cod. DE028  
Cartucho Carbon Activo 2,5” – 3000 GLD         cod. DE030  
                               
Cartucho Sedimentos 2” – 1500 GLD                 cod. DE029  
Cartucho Sedimentos 2,5” – 3000 GLD               cod. DE031 
 

Membrana 50 GLD            cod. DA050 
Membrana 75 GLD            cod. DA052 
Membrana 100 GLD           cod. DA053 

 

 

con Membrana  
     50 GLD 
     75 GLD 
    100 GLD  

                                                                                                                OSMOSIS.   
…………..              
 
 

               ROCLASSIC 50            ROCLASSIC 75          ROCLASSIC 100 
 

                                 

     
 

Compuesto por  

 Sedimentos de 5 micron 2” 

 Carbon Activo 2” tratados con ácidos específicos para el agua 

 Membrana Osmotica con una portada de 50 – 75 - 100 gallones por dia (1 gallone = 3,785 litros) 
 

   Repuesto: 
 
 
 

             
 

             
               

               
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 



 
Cartucho Carbon Activo 2” – 1500 GLD           cod. DE028  
Cartucho Carbon Activo 2,5” – 3000 GLD         cod. DE030  
                               
Cartucho Sedimentos 2” – 1500 GLD                 cod. DE029  
Cartucho Sedimentos 2,5” – 3000 GLD               cod. DE031 
 

Membrana 50 GLD            cod. DA050 
Membrana 75 GLD            cod. DA052 
Membrana 100 GLD           cod. DA053 

 

 
VALVULA DE LAVADO MEMBRANA 

OSMOSIS 
 
                                     

ROFV 50            ROFV 75          ROFV 100 
 

                    
ROFV – ROFV75 – ROFV100 
con VALVULA DE LAVADO PARA MEMBRANA 
 
Compuesto por  

 Sedimentos de 5 micron 2” 

 Carbon Activo 2” tratados con ácidos específicos para el agua  

 Membrana Osmotica con una portada de 50 – 75 – 100 gallones por dia (1 gallone = 3,785 litros) 

 Valvula de lavado para membrana 
 
   Repuesto: 
 
 
 
 

             
 

             
 
                  
                
 
 

 
 
 

             
 
 
 
 

 

con Membrana  
     50 GLD 
     75 GLD 
    100 GLD  



 
Cartucho Carbon Activo 2” – 1500 GLD           cod. DE028  
Cartucho Carbon Activo 2,5” – 3000 GLD         cod. DE030  
                               
Cartucho Sedimentos 2” – 1500 GLD                 cod. DE029  
Cartucho Sedimentos 2,5” – 3000 GLD               cod. DE031 
 
Membrana 50 GLD            cod. DA050 
Membrana 75 GLD            cod. DA052 
Membrana 100 GLD           cod. DA053 

 

 
Cartucho Resina 2” - ceirca 150 litri de agua osmotica           cod. RE027 
Cartucho Resina 2,5” - cerca 300 litros de agua osmotica        cod. RE023 
 

 
Ricarga por cartucho NO3 – PO4 – SiO2            cod. REMA02 
 

 
FILTRO per NO3-PO4-SiO2  

                                                                                                                                                              OSMOSIS 
 

                          RONPS 50               RONPS 75               RONPS 100 
                       RONPSFV 50          RONPSFV 75           RONPSFV 100 
 
 

                                             

                                                                                      
RONPS - RONPS75 – RONPS100 con FILTRO NPS 
 Sedimentos de 5 micron 2” 

 Carbon Activo 2” tratados con ácidos específicos para el agua 

 Membrana Osmotica con una portada de 50 - 75 – 100 gallones por dia (1 gallone = 3,785 litros) 

 Filtro por NO3 - PO4 - SiO2 
   RONPSFV - RONPSFV75 - RONPSFV100 con VALVOLA LAVAGGIO e FILTRO NPS 

 RO NPS 

 Valvula Lavado Membrana 
 
    
 

                
 

              
 
 

           
 
 

            
 

                          
 
 

 

con Membrana  
     50 GLD 
     75 GLD 
    100 GLD  



MEMBRANAS DISPONIBLES: 
 
Membrana HQ+    1812 99%   75 GLD          DAHQ 
 
Membrana HQ+    2012 99%   150 GLD        DAHQ2 
 
Membrana HQ+    3012 99%   500 GLD        DAHQ5 
 
 
 

OSMOSIS   HQ+ 
 
 

 
 
Los Osmosis que llevan la sigla HQ+ (High Quality Plus) representan la última generación de equipos que abarcan 

todas las innovaciones tecnológicas de los últimos años.   

Se trata de Osmosis con un alto nivel de retención de sales ya que consiguen retener hasta un 90% de sales disueltas. 

Solían alcanzar estos valores solo las membranas industriales, con precios mucho más elevados y con una presión de 

10 – 15 bar.   

Además, la peculiar estructura de la membrana permite retirar más agua osmótica y reducir los desechos aún 

manteniendo una muy alta calidad del agua. Con las membranas normales se puede retirar entre un 15% y 20% del 

agua que entra en la membrana, mientras que el 80% - 85% del agua se desecha (relación de 1 a 4). En cambio las 

membranas HQ+ permiten recuperar entre un 30% y un 50% del agua total (relación de 1 a 2, hasta de 1 a 1).  

 

Membranas Aquili HQ+ 75 GLD 

A 45 PSI (~ 3 Bar)                                       Recuperación agua 30%                  retención sales 99%       

A 60 PSI (~ 4 Bar)                                        Recuperación agua 40%                    retención sales 98%       

A 75 PSI (~ 5 Bar)                                        Recuperación agua 50%                    retención sales 97%       

 

La presión mínima para que la membrana desarrolle su rendimiento es de 2,5 – 3 bar. Debajo de este nivel el agua 
osmótica es de buena calidad, pero la producción se parece a la de una membrana estándar. La presión máxima de 
uso es de 5,0 bar – la que suele tener una bomba Booster. Por encima de este nivel hace falta cambiar la calibración 
de la membrana para evitar malos funcionamientos o colapsos.  
  

Membrana probada a 250 ppm = 390 microsiemens = 14 d°KH de Sales en solución. 
25° de temperatura  
pH 6,5 - 7,0 
 
Cada zona de Europa tiene un agua diferente por sus características organolépticas. Para garantizar un uso correcto 
de nuestros sistemas en cada país europeo los hemos programado a una relación de seguridad de 1:1,5 a 1:2. 
Durante el uso esta relación se ajusta de forma automática según la presión del agua entrante (las membranas 
estándar funcionan con una relación 1:4). De esta manera hemos renunciado al pico de producción alcanzable (hasta 
una relación 1:1) pero al variar la presión y la dureza del agua el sistema sigue manteniendo un rendimiento 
excelente y no se somete la membrana a tensiones excesivas que podrían llevar a su colapso. 
 

 
 



OSMO con 3 filtros 10” y estructura Autoportante   
PP - CTO – NO3PO4SiO2  Removal A 
Membrana HQ+   150 GLD 
 

OSMO FVM  con 2 filtros 10”    HQ+   75 GLD 

 
OSMO FVM  con 2 filtros 10”    HQ+  150 GLD 
                        
 

OSMOSIS   HQ+ 
 
 
 

                 
 

                                                                                                                        
 

 
 
                                                
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Recarga ml 1000 cod. REMA01 
 

 

          OSMO filtros 10”     OSMO filtros 20” 
Compuesto por:      Compuesto por: 
- Filtro Sedimentos 9” ¾ 5 micron         - Filtro Sedimentos 20” 5 micron                                          
- Filtro Carbon Block 9” ¾        - Filtro Carbon Block 20”  
- Membrana 50 – 100 – 300 GLD    - Membrana 500 – 600 – 800 GLD 
- Manometro         - Manometro 
- Valvula de lavado membrana   
 
MODELOS:        MODELOS: 
OSMO50  190 l/d  -  real 4,2 l/h  -  96 l/d          OSMO520 1900 l/d - real 40 l/h - 960 l/d 

OSMO100  380 l/d  -  real 8 l/h  -  192 l/d   OSMO620 2280 l/d - real 48 l/h - 1152 l/d 

OSMO300  1140 l/d - real 24 l/h - 576 l/d   OSMO820 3040 l/d - real 64 l/h - 1536 l/d 

 
0 

OSMOSIS  
 
 

OSMO  con 2 Filtros  
PP - CTO 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Kit para insertar el filtro NO3 PO4 SiO2  
Filtro en línea 2,5" –empalme – clip  cod. RE039 

 

                   
                                    
 
 

                                     
 

                       



          OSMO NPS filtros 10”     OSMO NPS filtros 20” 
 
Compuesto por:       Compuesto por: 
- Filtro Sedimentos 9” ¾ 5 micron          - Filtro Sedimentos 20” 5 micron                                          
- Filtro Carbon Block 9” ¾         - Filtro Carbon Block 20”  
- Filtro 10” con NO3PO4SiO2  Removal A    - Filtro 20” con NO3PO4SiO2  Removal A 
- Membrana 50 – 100 – 300 GLD     - Membrana 500 – 600 – 800 GLD 
- Manometro          - Manometro 
- Valvula de lavado membrana 
 
 
MODELOS:         MODELOS: 
 
OSMO50NPS  190 l/d  -  real 4,2 l/h  -  96 l/d           OSMO520NPS 1900 l/d – real 40 l/h - 960 l/d 

OSMO100NPS  380 l/d  -  real 8 l/h  -  192 l/d   OSMO620NPS 2280 l/d - real 48 l/h - 1152 l/d 

OSMO300NPS  1140 l/d - real 24 l/h - 576 l/d   OSMO820NPS 3040 l/d - real 64 l/h - 1536 l/d 

 
 

OSMOSIS 
 
 

OSMO  con 3 Filtros 
PP - CTO – NO3PO4SiO2  Removal A 

 
 

                    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        



OSMO BOOSTER con filtros 10”    OSMO BOOSTER con filtros 20” 
 
Compuesto por:       Compuesto por: 
- Bomba Booster y trasnformador     - Bomba Booster y transformador 
- Filtro Sedimentos 9” ¾ 5 micron          - Filtro Sedimentos 20” 5 micron                                          
- Filtro Carbon Block 9” ¾         - Filtro Carbon Block 20”  
- Filtro 10” con NO3PO4SiO2  Removal A    - Filtro 20” con NO3PO4SiO2  Removal A 
- Membrana 100 GLD      - Membrana 300 GLD 
- Manometro          - Manometro 
- Valvola de lavado membrana 
 
 
MODELOS:         MODELOS: 
 
BOOSTER100  16 l/h  -  384 l/d            BOOSTER300 32 l/h - 576 l/d 

 
 

 
Bomba Booster con Transformador CE – Made in Italy 
 
Bomba Booster producción 1,1 l/min  DEHQ1 
 
Bomba Booster producción 1,6 l/min  DEHQ2 
 
Bomba Booster producción 2,6 l/min  DEHQ5 
 

 

OSMOSIS 
 
 

OSMO  con BOMBA BOOSTER  
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 



 
Recarga por filtro Post Osmosis ml 1000       cod. REMA01 
 
Ml 1000 de producto acondicionan aprox. litros 840 de agua osmótica 

OSMOSIS 
 
 
 

FILTRO POST OSMOSIS INVERSA 
con NO3PO4SiO2  Removal A 

(cod. REM100) 
 
 

 
 
 
                     
 

 

 
 
 

                
 
 

              
 



 
OS50    Membrana 1812 50 GLD  
OS75    Membrana 1812 75 GLD  
OS100  Membrana 2012 100 GLD  
 
OS300  Membrana 3012 300 GLD  
OS500  Membrana 3012 500 GLD  
OS600  Membrana 3012 600 GLD  
OS800  Membrana 3212 800 GLD  
 
 
 
 
 

 

DA050    Membrana 1812 50 GLD  
DA052    Membrana 1812 75 GLD  
DA053    Membrana 2012 100 GLD  
 
DB030    Membrana 3012 300 GLD  
RE500    Membrana 3012 500 GLD  
RE600    Membrana 3012 600 GLD  
RE800    Membrana 3212 800 GLD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAHQ      Membrana 1812 75 GLD  
DAHQ2    Membrana 2012 150 GLD  
 

 

DAHQ5    Membrana 3012 500 GLD  
 

OSMOSIS - MEMBRANA 
 
 
 

MEMBRANE LÍNEA OS  
Retencion de sales 97% – 98% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
MEMBRANE LÍNEA AQUILI 
Retencion de sales 98% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
MEMBRANE LÍNEA HQ+              disponible de 01/01/2022 
Alta producción y bajo desperdicio  
Relación de ósmosis: residuos 1:2 
Retencion de sales 99% 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
Cartucho Carbon 2” – 1500 GLD           cod. DE028  
 
Cartucho Sedimentos 2” – 1500 GLD                 cod. DE029  
 
 
 
 
 
 
Cartucho Carbon 2,5” – 3000 GLD         cod. DE030  
 
Cartucho Sedimentos 2,5” – 3000 GLD               cod. DE031 
 
 
 
 
 
 
 
Filtro Carbon Block 9" ¾ – 3000 GLD             cod. FA013  
 
 
Filtro Carbon Block 20” – 6000 GLD             cod. FA014  
 
    
      

     
Filtro Sedimentos 9" 3/4 – 3000 GLD              cod. FC051  
 
 
Filtro Sedimentos 20" – 6000 GLD              cod. FC061  
 
 

 
 
 
Cartucho Resina 2” – por 150 litri de agua osmotica           cod. RE027 
Kit: Cartucho 2” – empalme – clip  cod. RE039 
 
 
Cartucho Resina 2,5” – por 300 litri de agua osmotica           cod. RE023 
Kit: Cartucho 2,5” – empalme – clip  cod. RE039 
 

 
 
 
 
 
 
Recarga resina NO3 – PO4 – SiO2 ml 250           cod. REMA02 
 
Recarga resina NO3 – PO4 – SiO2 ml 1000           cod. REMA01 

 
 
 
 
 

OSMOSIS - REPUESTOS 
 
                
 
                  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 


